PROJETO BASICO DE ENGENHARIA: REFORMA NO POSTO DE SAUDE CACIMBA DA AREIA NO
MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO DE OLIVEIRA.
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PLANILHA ORCAMENTARIA DESONERADA

BDI 26,80%
OBRA: REFORMA NO POSTO DE SAUDE CACIMEA DA AREIA
MUNICIPIO: CAPITAO GERVASIO DE OLIVENRA
VALORES
ITEM| cépiGo DESCRIGAO DOS SERVICOS UND | atd |uNITs/BDI|uNITc/BDI R$ TOTAL
1.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
19 C1066__ [DEMOLICAQ DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE GONCRETO M2 | 98,00 22,92 29,06 2.847,88
1.2 C2198  |REMOCAOQ DE PINTURA ANTIGA M2 | 635,00 4,65 591 3.752,85
SUB-TOTAL 1 6.600,73
ITEM| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND | QTD |UNITS/BDI|UNITC/BDI R$ TOTAL
2.0 ESTRUTURA
2.1 C3410  [CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 | 98,00 276,66 350,80 34.378,40
2.2 95955  [CONCRETO ARMADO PARA CINTAS E PILARES, FOK = 25 MPA M2 1,20 | 264254 | 3.350,74 4.020,89
SUB-TOTAL 38.399,29
ITEM| céDpiGo DESCRIGAO DOS SERVICOS UND | atd |uNiTs/Boi|uniTcrBeDl R$ TOTAL
3.0 REVESTIMENTO E PINTURA
3.1 87879 |CHAPISCO M2 | 76,80 320 4,06 311,81
32 87530 |REBOGCO Mz | 36,20 31,48 39,92 1.445,10
33 88411 |APLICACAO DE SELADOR M2 | 72,40 2,75 3.49 252,68
3.4 88489 |PINTURA ACRILICA EM PAREDES M2__| 635,00 12,79 16,22 10.299,70
3.5 €1280 _ [ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 | 38,60 20,73 26,29 1.014,79
SUB-TOTAL 13.324,08
ITEM| cobico DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND | QTD |UNITS/BDI|UNIT ¢/ BDI R$ TOTAL
4.0 COBERTURA
4.1 C2200 | RETELHAMENTO G/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA Mz | 7150 44 21 56,06 4.008,29
SUB-TOTAL 4.008,29
ITEM| cobiGo DESCRIGAO DOS SERVICOS UND | QTD |UNITS/BDI|UNIT C/BDI R$ TOTAL
5.0 SERVIGOS DIVERSOS
5.1 COMP.  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50m x 2,00 rm) M2 3,00 288,62 365,97 1.097,91
SUB-TOTAL 1.097,91
TOTAL GERAL DOS SERVICOS DIVERSOS ] 63.430,30
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L COMPOSICAO DE B.D.I. |
WPO DE BDI
COM DESONERACAO X
SEM DESONERAGAO  FIiTTITTTITIEIITTi 1T
TIPO DE SERVICO
CONSTRUGAO DE EDIFICACOES[FT T E 1111 1E111 T
CONSTRUGAO DE RODQVIAS E FERROVIAS X
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES DE CORRELATAS SHEIRTETIETIE
CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ECEffriatttating
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUvIAIS | F T IO EITTRT T T
FORNECIMENTO DE MATER#AIS:E il
NDICES PERCENTUAIS %
|ADMINISTRACAO CENTRAL A= 4,01% ]
[DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,11% |
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA (S+G) = 0,56%
RISCO (R) = 0,74%
|LUCRO L= 7,00% |
IMPOSTOS
INSS = 4,50%
ISSON = 2,00%
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
T= 10,15%
CALCULO
AC= TAXA DE RATEIO DA ADMINISFRACAO CENTRAL
$+G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R= TAXA DERISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L= TAXA DE LUCRO
T= TAXA DE TRIBUTOS
!BDI DE REFERENCIAS S; INSS BDI DE REFERENCIAS C; INSS
MINIMO 19,60% MINIMO 25,44%
MAXIMO 24,23% MAXIMO 30,52%
C BDI CALCULADO = 26,80% ]




COMPOSICAO ORIGINAL - DESONERADA

ADM ADMNISTRAGAO LOCAL DA OBRA - DESONERADO Mes | coericiente | YILER [ VALOR
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 0777 [CNSENHEIRO CIVIL H 20,0000000 7554 | 15108
COMPOSICAG | 50766 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLENENTARES H 40,0000000 G 5472
COMPOSICAD | 90776 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 40,0000000 21,37 854,8
VALOR TOTAL SEM BDI 36128
VALOR BDI 26,80% 780,63
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA: REFORMA NO POSTO DE SAUDE CACIMBA DA AREIA NO MUNICIP| —VALOR TOT ALaar BOI | 368343
DESONERADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 | COEFICIENTE vl?';?_n ‘;g‘{.gf
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 7 OV
INSUMO 17 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAD M 1:300q000 3,04 i
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7.5 NI (3
INSUMO 491 1X3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD M 4.0000000 542 21,68
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
INSUMO 4815 | GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA, DE .0 X 1,125* M M2 1,0000000 19,90 i
INSUMO 5075 _[PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 73] KG 0.1100000 12,10 133
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPOSICAO | ssz62 |CARPINTERO DEFC H 1,0000000 17,11 17,11
COMPOSICAD | 88316 _|SERVENTE COM ENCARGOS COVPLEMENTARES H 2.0000000 T3.54 77.08
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4.5:45
COMPOSICAO | 94962 [(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEGANICO M3 0,0100000 247,78 2,48
COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

288,62




o LOCALIZAGAO

PLANTA ILUMINADA POSTO DE SAUDE CACIMBA DA AREIA
MUNICIPIO CAPITAD GERVASIC DE CLIVERA
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1.0 - APRESENTAGAO
* OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE CACIMBA DA AREIA
* MUNICIPIO: CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
e INVESTIMENTO: R$ 67.123,73

2.0 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

O municipio Piauiense compreendendo uma area de 1.114,41 km?, com 3.876
habitantes e densidade demogréfica de 3,5 hab/Km? de acordo com o Censo 2010. O
municipio tem como limites os municipios de Campo Alegre do Fidalgo, Dom
Inocencio, Lagoa do Barro do Piaui, Sao Joao do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 08°29'25" de latitude sul
e 41°49'11" de longitude oeste de Greenwich e situa-se a 515 km de Teresina.

3.0- OBJETIVOS

3.1- GERAL:

- Reforma do posto de saude Cacimba da Areia no municipo de Capitao
Gervasio Oliveira.

3.2- ESPECIFICOS:
- Reforma geral do posto de saude, incluindo pintura , reforma do

telhado e todas as areas degradadas;

4.0 - METAS

1) Reforma do telhado:

2) Reforma de areas degradadas;
3) Nova instalagéo elétrica;

4) Instalagbes hidrosanitarias:

5.0 - CUSTOS
O projeto totaliza R$ 67.123,73 (Sessenta e Sete mil, Cento e Vinte e Treis reais

e Setenta e Treis Centavos). Os custos para implantagio destas obras no Municipio
de Capitao Gervasio Oliveira contém todas as despesas decorrentes de mao-de- obra,



encargos sociais, materiais de construgédo, equipamentos, transportes, fretes.

Os custos apresentados estao em conformidade com os pregos de referéncia
do SINAPI| - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil
considerando os Encargos Sociais com desoneragdo e a composicdo de BDI
atendendo o Acérdao N° 2622/2013 - TCU.

6.0— MEMORIAL DESCRITIVO

6.1 — Orgamento do Projeto:
Planilhas orcamentarias detalhadas por cada servico e composicées de custo por
servicos com referéncia no SINAP).

7.0 - Localizagéo da obra:
O posto de saude Cacimba da Areia esta situado na zona rural do municipio
de Capitao Gervasio Oliveira.

7.1 - Descrigdo do projeto:
Sera reformada toda a pintura da sede do posto de saude.

Sera reformada parte do telhado que se encontra em mal estado.
A obra sera executada conforme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras
da ABNT.

7.2 — Servigos a serem executados:
* Reforma de telhado:
* Nova instalagao elétrica:
* Pintura completa
* Implantagao de rampas de acessibilidade para PNE:



7.3 — Comprovacéo do exercicio pleno da propriedade do imével:
O local onde sera executada a obra € de propriedade do Municipio de Capitao

Gervasio Oliveira, sendo area de dominio publico.

7.4 — Comprovacio dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sio aqueles praticados no mercado e ser contratada
a firma que apresentar os menores precos e melhores condigdes de execucao das

obras.

7.5 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrerad o mesmo sendo exigido na licitagdo e
apresentado na Prestagéo de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias,
para execucao da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos
valores e prazos de execugao, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos

& Memorial Descritivo.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

DISPOSIGOES PRELIMINARES

* Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser
novos e de primeira qualidade:

* As normas e especificacdes obedecerio as regulamentagées da
ABNT e normas préprias das concessionarias locais de servigos plblicos;

* No caso de divergéncias entre projetos e especificagdes, serdo
adotados os seguintes critérios:

v" Em caso de omissdo de especificagdes prevalecera o disposto no

projeto de arquitetura;

v" Quando houver omiss&o no projeto de arquitetura prevalecera o
disposto nas especificagées, ou ser4 feita consulta ao autor do projeto;

v Em caso de discrepancia entre o definido no projeto de arquitetura

€ nas especificagdes sera consultada 3 fiscalizacéo:

v" Para todos os materiais especificados serdo admitidos similares,
submetendo-se como similar, um material de igual qualidade. As marcas

e modelos deverdo ser aprovados pela fiscalizacéo:



Seréo executados os seguintes servicos:
* Calgada de proteggo :

* Pintura;

* Instalagéo eletrica

e Servicos complementares;

* Limpeza final da obra.

DESCRIGAO DOS SERVICOS
1 Servigos Preliminares
1.1 Instalagdo do Canteiro de Obras

A obra devera ter as instalagdes provisérias necessarias ao seu bom

funcionamento.

A contratada fara em local apropriado, um abrigo de ferramentas e

materiais necessarios ao bom andamento de todos os servicos.

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as
plantas e especificagées para que sejam facilitados os servigos de fiscalizagéo.

1.2 Limpeza do terreno

E de responsabilidade da contratada, o desmatamento,

deslocamento de limpeza geral de toda a drea destinada a implantagdo da



obra, seguida de remogao para que a locagéo seja feita sem embarago e
eficiéncia.

1.3 Locagdo da obra

A locagéo se constituira de marcacgoes, através da fixagdo de pregos
em piquetes de madeira, dos alinhamentos com indicag&o suplementar de tinta,
para facilitar a visualizagdo. A marcacéo sera feita rigorosamente, e qualquer

erro sera de inteira responsabilidade da empreiteira contratada. Deverdo ser
obedecidos os niveis indicados no projeto.

2 Movimento de terra
2.1 Escavacgdo manual

Este servico consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da
cota natural do terreno, com a utilizagéo de ferramentas manuais. No caso de
cavas para fundacéo corrida de edificagdes nao sera permitida largura inferior a

30cm, e profundidade inferior a 40cm;
2.2 Aterro apiloado com empréstimo

Este servigo consiste na colocagédo de areia fina nos caixdes formados
pelas contengées. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas
ndo superiores a 20cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada,
com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodacées futuras e o

comprometimento do piso;
2.3 Aterro apiloado sem empréstimo

Este servico devera ser executado conforme descrigdo do item 2.2 com
Uma ressalva, o material a ser utilizado é o retirado das escavagoes. Isso quando
ele puder ser reaproveitado e estando conforme critérios técnicos exigidos.

3.0 Fundagdes e infraestrutura

3.1 Lastro ndo impermeabilizado:

Sera executado em concreto simples n&o estrutural no trago 1:2,5:6



(cimento, areia grossa e seixo lavado);

Tera espessura variada de 3,0 a 50cm e é destinado a evitar a

penetragéo de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar;

De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em operagdo
continua e ininterrupta para que se evitem juntas de concretagem e,

consequentemente, pontos sensiveis de percolagao;

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apés o inicio da pega e
antes que o concreto enduregca demasiadamente, a um escovamento da
superficie, até que os graos do agregado gratido se tornem aparentes, pela

remogao da pelicula que af costuma formar-se.
3.2 Lastro de Concreto com espessura de 3,00 cm

Na quadra e nas areas de circulagéo, serd executado um lastro em
concreto simples nao estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)
com espessura de 3cm, com impermeabilizante de pega normal para
argamassas e concretos sem armacao na proporgao indicada pelo fabricante.

3.3 Armagiao

Sera assentada sobre o lastro da area de jogo da quadra uma armacao
em tela de aco soldada nervurada Q-92, Ago CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm.

E necessario que todas as barras de ago sejam novas (n&o podem ter sido
utilizadas anteriormente), estarem livres de oxidagéo, defeitos, tintas, 6leos ou
Mmateriais graxos que possam reduzir ou impedir suas aderéncias ao concreto. A
barra que esteja apreciavelmente reduzida em qualquer segéo, ndo devera ser

utilizada.
4.0 Estrutura de vedagio (alvenaria, pilares e lajes)
4.1 Alvenaria de tijolo ceramico (1/2 vez)

Este servico consiste no levante de alvenaria com tijolos ceramicos de
06 furos, na largura de 9 cm (1/2 vez) assentados com argamassa mista de
cimento e areia média nao peneirada, no trago 1:4, devidamente nivelada,

aprumada e amarrada.



4.2 Concreto estrutural

Este servico consiste na confecgéo de pegas estruturais de concreto
armado tais como vigas, pilares, vergas, radies, cintas, etc. Devem ser

observadas as normas da ABNT, em especial as seguintes:

* NBR 6118 — Projeto e execucao de obras de concreto armado (NB
1/78);

* NBR 6120 - Cargas para célculo de estruturas de edificagdes (NB
5/78);

* NBR 6122 - Projeto e execucao de fundagées (NB 51/85).

A dosagem n&o experimental, por processo rudimentar, efetuada no
canteiro de obras, podera ser utilizada respeitadas as condigées estipuladas na
NBR 6118 em seu item 8.3.2. Neste caso, a dosagem minima de cimento serg
300Kg/m® de concreto, a quantidade de agua sera a minima compativel com a
trabalhabilidade necesséria (fator agua cimento menor igual a 0,60), e a
percentagem de agregado midido devera ser de 30% a 50% do volume total do

agregado;
4.2.1 Férmas

As férmas devem adaptar-se aos modelos e dimensées das pecas da
estrutura projetada. O seu dimensionamento deve ser feito de modo que nao
possam sofrer deformag6es prejudiciais, quer sob a agéo dos fatores ambientes,
quer sob a carga, especialmente de concreto fresco, considerando nesta, o efeito

do adensamento sobre o empuxo do concreto.

O escoramento deve ser projetado de modo a nao sofrer, sob a acao
do seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar
durante a execugéo da obra, deformagdes prejudiciais 4 forma da estrutura e que
possam causar esforgos no concreto na fase de endurecimento. As escoras ou
pontaletes com mais de 3 metros de comprimento devem ser contraventados,
salvo se for demonstrada a desnecessidade desta medida, para evitar
flambagem. Somente podem ter uma emenda, a qual ndo deve ser feita no terco
médio do seu comprimento. Nestas emendas, os topos das duas pegas devem
ser planos e normais ao eixo comum. Devem ser pregadas cobrejuntas em toda

a sua volta.




As férmas devem ser molhadas até a saturagao, fazendo-se

pequenos furos para o escoamento da agua em excesso.

4.2.2 Armaduras

N&o podem ser empregados na obra agos de qualidades diferentes
daqueles especificados no projeto estrutural, salvo com a aprovacao prévia do
calculista. Quando previsto o emprego de agos de qualidades diversas, devem

ser tomadas as precaucées necessarias para evitar a troca involuntaria.

Antes e durante o langamento do concreto, cuidados especiais devem
ser tomados pelos operarios, a fim de nio haver deslocamento das armaduras,

principalmente as negativas.
4.2.3 Concretagem

Preparo do concreto - Quer a dosagem para o preparo do concreto na
obra, quer a encomenda e o fornecimento do concreto pré-misturado, devera ter

por base a resisténcia caracteristica do concreto (fck).
O concreto deve ser confeccionado da seguinte forma e sequéncia:

* Colocar uma parte dos agregados graddos e uma parte de agua;
depois, fazer rodar a betoneira, para limpa-la da mistura anterior.

* Adicionar o cimento, o restante da agua, a areia e fazer girar a

betoneira.

* Acrescentar o restante dos agregados gratidos, na ordem
crescente de didmetro.

4,.2.4 Cura

Enquanto n&o atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve
ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como: mudanc¢as bruscas de
temperatura, secagem, chuva forte, agente quimico, bem como choques e
vibragées de intensidade que possam produzir fissuragé&o na massa do concreto

ou prejudicar a sua aderéncia a armadura.

A protecédo contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7
primeiros dias apés o langamento do concreto, aumentando-se este minimo
quando a natureza do cimento o exigir pode ser feita mantendo-se umedecida a

—_— -



superficie, ou protegendo-a com uma superficie impermeavel,

A retirada das formas e do €scoramento somente pode ser feita
quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as acdes que
sobre ele atuarem e nao conduzindo a deformagGes inaceitaveis, tendo em vista

a maior probabilidade desse fenédmeno.

Se néo for demonstrado atendimento das condigées acima e nao
tendo usado cimento de alta resisténcia inicial ou processo que acelere o seu
endurecimento, a retirada das férmas e do escoramento ndo se deve dar antes
dos seguintes prazos:

* Faces laterais: 3 dias:
* Faces inferiores deixando-se as escoras: 14 dias;
* Faces inferiores sem escoras: 21 dias.

A retirada do escoramento e das férmas deve ser efetuada sem
choques e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura
5 Revestimento de piso

5.1 Piso cimentado

As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas e
mantidas conservadas sob permanente umidade durante 7 dias apods sua
execucao. A espessura sera de 35 mm, nao sendo em nenhum ponto inferior a
20 mm.

Piso cimentado: os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos
pelos simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do préprio
concreto da base, quando ainda plastico. Nos locais em que isto néo for possivel,
usa-se argamassa de cimento e areia com trago volumétrico 1:3. O piso sera
executado com espessura de 3,5 cm e sera inserida junta plastica de 3 x 27mm.

Esse tipo de piso sera utilizado nas circulagdes internas e halls.

Lastro de Concreto: o lastro de concreto s6 sera executado depois de
estar o aterro interno perfeitamente compactado e nivelada e depois de
colocadas as canalizagées que ficardo por baixo do piso. Ser4 aplicado em toda
superficie onde recebera piso. Devera ser procedida a cura, apés 8 horas de
aplicado, durante as primeiras 72 horas pelo menos. Devera ser feito sem




solugéo de continuidade de modo a recobrir inteiramente a superficie aterrada

atingindo o bordo externo do baldrame.

6 Pintura

Seréo obedecidas as recomendagdes que se seguem na aplicacédo de

pintura em substrato de argamassa ou concreto:

* Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais
deteriorag@o e preparados adequadamente, conforme instruges do fabricante
da tinta, para evitar danos na pintura em decorréncia de deficiéncias da
superficie;

* Sera evitada aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura
insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

* Em superficie muito porosas, é indispensavel a aplicagéo de tintas
de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de
acabamento, emulsionadas em agua, podem ser utilizadas como tintas de fundo
quando diluidas;

* As tintas serdo aplicadas sobre substratos isentos de dleo, graxa,
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos
contaminados serdo limpos do seguinte modo:

v" Remogéo de sujeira pode ser efetuada por secagem a lavagem
com agua, bem como com a seguinte solugdo: 80g de fosfato de sodio, 30ml de
detergente, % de galdo de hipoclorito de s6dio e 4gua até completar o galdo: a
Seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar molhar em excesso 0

substrato;

v A remogdo de contaminantes gordurosos pode ser realizada
aplicando-se, no local, solventes adequados, como por exemplo, “VARSOL":



v" A remocéo de material eflorescente sera efetuada por meio de
éscavagao da superficie seca com escova de cerdas macias;

v" A remogéo de algas, fungos e bolor sera efetuada por meio de
escovacao com escovas de fios duros e lavagem com a solugdo referida no

primeiro item, a seguir, €nxaguar com agua em abundancia.

Seréo obedecidas as recomendagdes que se seguem na execucao

dos servigos de pintura:

* Em ambientes externos, nao aplicar pintura quando da ocorréncia
de chuvas, condensagéo de vapor de agua sobre a superficie e a ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspensao no ar;

e Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em
condigbes climaticas que permitam manter abertas as portas e janelas:

e A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a
espessura da peliculas de cada demao ser4 a minima possivel, obedecendo-se
0 cobrimento através de demaos sucessivas;

* A pelicula de cada demao Serpa continua, com espessura
uniforme e livre de corrimentos;

* Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, o que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual
cuidado havera entre deméos de tinta e massa;

* Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficie néo destinadas a pinturas (tijolos aparentes,
marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.) convindo prevenir a grande
dificuldade de ulterior remocao de tinta adesiva a superficie rugosas (vidros e
relevos, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes

precaugdes:
v Isolamento de fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.

v' Separagdo com tapumes de madeira, chapas metdlicas ou

compensados;



v" Encerramento provisorio para protecdo de superficies destinadas

a encerramento ulterior e definitivo;

v" Os salpicos que nao puderem ser evitados serdo removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre

que necessario;

v Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a
aprovagao da fiscalizagdo, uma amostra com dimensées de 0,50mx1,00m sob
iluminagao semelhante e em superficie idéntica & do local a que se destina;

v" Salvo autorizacdo expressa da fiscalizagdo serao empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua
embalagem original intacta. Sers exigido o perfeito cobrimento da pintura.

7 Servigos Complementares

7.1 Limpeza da obra

A obra devera ser entregue totalmente limpa, com a retirada de todo o
entulho existente, inclusive restos de material € com as instalagées testadas e

aprovadas pela fiscalizacso.
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